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  Essences de bois

 ipé : très bonne durabilité naturelle. Mauvaise imprégnabilité. 
  Très bonne résistance mécanique. Classe biologique naturelle IV.
  Autres essences en bois exotique sur demande (maçaranduba, padouck…).
  
 �pin sylvestre : résistance moyenne, il est sujet au bleuissement.

  C’est le meilleur bois résineux du point de vue de la résistance mécanique. 
  Il est peu adhérent et fissile. Tous nos résineux sont traités en autoclave.

 sapin : résistance naturelle moyenne, il n’est pas obligatoirement à traiter.
  Un traitement par lasurage est néanmoins valorisant et protecteur.

 iroko : très bonne durabilité naturelle. Mauvaise imprégnabilité.
  La couleur du bois parfait est très variable et sa résistance mécanique est moyenne.

  Types de lames

 Sans rainure       Rainure simple       Rainure large        

Le choix du rainurage se fera suivant l’utilisation du platelage.
Le profil mécanique n’est pas considéré comme anti-dérapant.

  Section des lames standards

 90 x 22 mm        145 x 22 mm        145 x 28 mm

Autres sections en option.

  Types d’adhérisation
 Anti-dérapants

 
                   

        

10.  Platelages et caillebotis

 Double bande de résine  Simple bande de résine

 Rainure en U  Rainure en V

     20 mm     

4 mm

 Info sur la largeur de la bande de résine
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  Support de platelage

Sur lambourdes en bois résineux traité en autoclave ou en bois exotique.
Epaisseur minimum conseillée : 2 fois l’épaisseur des lames
et suivant les portées.

Les lambourdes peuvent reposer sur :

 un radier, des plots ou des longrines béton.

 des plots en PVC réglables en hauteur, posés sur un support stable.

  Système de fixation des lames sur les lambourdes

 Vis à tête fraisée apparente.

 Clips inox ou PVC avec profil spécifique pour fixation non apparente.

 Vis apparentes                          Vis cachées                              Fixation mécanique                     

  Réalisations

 Caillebotis croisés                                                         Terrasse personnalisée

  Plot PVC réglable en hauteur

radier bétonlambourdelame
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10.  Platelages composites

  Sans entretien

  écologique

  Durable

 En utilisant comme matières premières
des produits recyclés de scieries d’Europe,
pour fabriquer un produit recyclable,
PERCHE INDUSTRIE contribue au développement
durable et à la protection de l’environnement.

Issu d’un mélange de 50 % minimum de farine de bois et 50 % de résines polymères, le bois composite apporte un fini
très proche de celui du bois naturel, sans ses inconvénients : aucun risque de craquèlement, détérioration ou déformation.

Le bois composite est très adapté à la réalisation de platelages de piscine et autres milieux très humides.
Il permet des déplacements « pieds nus » sans risque d’échardes, il limite la glisse même sur sol mouillé.

Les lames peuvent avoir une face lisse, brossée (légèrement rugueuse), ou rainurée apparente.
L’installation est facile, similaire au platelage bois traditionnel. Une large gamme de teintes permet
de personnaliser vos réalisations. L’entretien est simplifié, le nettoyage courant se faisant avec de l’eau et un détergent.

   Pour toute étude personnalisée, veuillez nous consulter.
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  Au hasard de nos réalisations...




